






www.termofol.pl 24

Umieść pasek taśmy samowulkanizu-
jącej pod folią grzewczą, w taki sposób 
by oś symetrii kieszeni folii znajdowała 
się w osi symetrii paska taśmy samo-
wulkanizującej, co zapewni odpowied-
nie naddatki poza szerokość kieszeni, 
gwarantujące zachowanie szczelności 
połączenia. Dociśnij folię, konektor i 
przewód do odcinka taśmy samowulka-
nizującej na tyle by nie mógł się przesu-
nąć podczas układania górnego paska 
folii samowulkanizującej.

Umieść pasek taśmy samowulkanizują-
cej na górnej powierzchni folii grzew-
czej, w taki sposób by obrysy obu odcin-
ków paska taśmy samowulkanizującej 
(dolnego i górnego) pokrywały się moż-
liwie najdokładniej. Dociśnij oba odcinki 
do folii, konektora i przewodu, oraz sklej 
dokładnie ich naddatki poza płaszczy-
zną folii, konektora i przewodu ze sobą.

3

4

Prawidłowo wykonane izolowanie, nie 
może zawierać bąbelków powietrza 
pomiędzy paskami taśmy samowulka-
nizującej, a brzegi odcinków taśmy sa-
mowulkanizującej muszą być dokładnie 
sklejone ze sobą i folią grzewczą na ca-
łym ich obwodzie. W przypadku niskiej 
temperatury otoczenia i dużej sztywno-
ści taśmy podgrzej miejsce klejenia np. 
suszarką celem uzyskania temperatury 
taśmy na poziomie 20–30 stopni Cel-
cjusza i ponów docisk.

5
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IV.7.2 IZOLACJA POŁĄCZEŃ KONEKTOROWYCH – TYP 2

W celu wykonania izolacji połączeń 
elektrycznych odcinków folii przygotuj 
pasek taśmy samowulkanizującej.

Przytnij po dwa równe odcinki taśmy 
samowulkanizującej na każde izolowa-
ne połączenie. Dobierz długość pasków 
w taki sposób by zachować co najmniej 
10 mm naddatek taśmy ponad miejsce 
zaciśnięcia konektora typ 2 oraz koń-
cówkę konektora z zaciśniętym prze-
wodem.

1

Odklej papier ochronny od taśmy samo-
wulkanizującej. Postaraj się nie dotykać 
warstwy kleju, celem uniknięcia zabru-
dzenia taśmy samowulkanizującej co 
może osłabić jej własności izolacyjne. 
Zapewnij również czystość i odtłuszcze-
nie miejsca klejenia na powierzchni folii 
grzewczej oraz przewodu i konektora. 
W razie potrzeby użyj benzyny ekstrak-
cyjnej celem odtłuszczenia miejsca sty-
ku folii, konektora i przewodu z taśmą 
samowulkanizującą.

Umieść pasek taśmy samowulkanizu-
jącej pod folią grzewczą, w taki sposób 
by oś symetrii kieszeni folii znajdowała 
się w osi symetrii paska taśmy samo-
wulkanizującej, co zapewni odpowied-
nie naddatki poza szerokość kieszeni, 
gwarantujące zachowanie szczelności 
połączenia. Dociśnij folię, konektor i 
przewód do odcinka taśmy samowulka-
nizującej na tyle by nie mógł się przesu-
nąć podczas układania górnego paska 
folii samowulkanizującej.

2

3
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Umieść pasek taśmy samowulkanizują-
cej na górnej powierzchni folii grzew-
czej, w taki sposób by obrysy obu odcin-
ków paska taśmy samowulkanizującej 
(dolnego i górnego) pokrywały się moż-
liwie najdokładniej. Dociśnij oba odcinki 
do folii, konektora i przewodu, oraz sklej 
dokładnie ich naddatki poza płaszczy-
zną folii, konektora i przewodu ze sobą.

4

Prawidłowo wykonane izolowanie, nie 
może zawierać bąbelków powietrza 
pomiędzy paskami taśmy samowulka-
nizującej, a brzegi odcinków taśmy sa-
mowulkanizującej muszą być dokładnie 
sklejone ze sobą i folią grzewczą na ca-
łym ich obwodzie. W przypadku niskiej 
temperatury otoczenia i dużej sztywno-
ści taśmy podgrzej miejsce klejenia np. 
suszarką celem uzyskania temperatury 
taśmy na poziomie 20–30 stopni Cel-
cjusza i ponów docisk.

5

IV.8 IZOLACJE ZAKOŃCZEŃ KIESZENI TAŚM ZASILAJĄCYCH

W celu wykonania izolacji zakończeń 
kieszeni taśm zasilających odcinków 
folii, które nie stanowią punktów przy-
łączenia przewodów zasilających czy 
połączeniowych elektrycznych przygo-
tuj po 1 pasku taśmy samowulkanizu-
jącej na każde izolowane zakończenie 
kieszeni. Odklej papier ochronny od 
taśmy samowulkanizującej. Postaraj się 
nie dotykać warstwy kleju, celem unik-
nięcia zabrudzenia taśmy samowulka-
nizującej co może osłabić jej własności 
izolacyjne. Zapewnij również czystość 
i odtłuszczenie miejsca klejenia na 
powierzchni folii grzewczej. W razie 
potrzeby użyj benzyny ekstrakcyjnej 
celem odtłuszczenia miejsca styku folii  
z taśmą samowulkanizującą.

1
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Umieść pasek taśmy samowulkanizu-
jącej pod folią grzewczą, w taki sposób 
by oś symetrii kieszeni folii znajdowała 
się w osi symetrii paska taśmy samo-
wulkanizującej, co zapewni odpowied-
nie naddatki poza szerokość kieszeni, 
gwarantujące zachowanie szczelności 
połączenia. Pasek powinien mieć taką 
długość by zapewnić minimum 10 mm 
warstwę izolacyjną na powierzchni folii 
zarówno w jej dolnej jak i na górnej po-
wierzchni. Dociśnij folię, do odcinka ta-
śmy samowulkanizującej na tyle by nie 
mógł się przesunąć podczas zawijania i 
przyklejania do górnej powierzchni folii 
grzewczej.

2

Zawiń pasek taśmy samowulkanizują-
cej i przyklej go do górnej powierzchni 
folii grzewczej zachowując możliwie 
symetrię klejonego odcinka taśmy sa-
mowulkanizującej na dolnej i górnej 
powierzchni folii grzewczej. Dociśnij 
taśmę samowulkanizującą do oraz sklej 
dokładnie naddatki taśmy samowulka-
nizujacej poza płaszczyzną folii grzew-
czej, ze sobą.

Prawidłowo wykonane izolowanie, nie 
może zawierać bąbelków powietrza 
pomiędzy paskami taśmy samowulka-
nizującej, a brzegi odcinków taśmy sa-
mowulkanizującej muszą być dokładnie 
sklejone ze sobą i folią grzewczą na ca-
łym ich obwodzie. W przypadku niskiej 
temperatury otoczenia i dużej sztywno-
ści taśmy podgrzej miejsce klejenia np. 
suszarką celem uzyskania temperatury 
taśmy na poziomie 20–30 stopni Cel-
cjusza i ponów docisk.

3

4
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IV.9 PROWADZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Przewody połączeniowe (łączące pasy zasilające poszczególnych odcinków folii grzewczej) oraz zasilające (przyłączające zespół odcinków folii grzewczej 
zainstalowanych w strefie grzewczej do termoregulatora lub stycznika) prowadzimy po obrzeżach w przestrzeni pozostawionych odstępów od ścian, 
elementów stałej zabudowy itd.  Prowadzenie przewodów elektrycznych zawsze zaczynamy od ostatniego pasa folii grzewczej.

Staramy się  unikać  ich krzyżowania. 
Po wykonaniu podłączenia nacinamy 
podkład izolacyjny i chowamy prze-
wód w tak uzyskanej szczelinie klejąc. 
Przewody nie mogą wystawać powyżej 
powierzchni podkładu izolacyjnego. 
Całość zabezpiecz taśmą montażową 
TERMOFOL.

IV.10 PRZYKLEJENIE FOLII GRZEWCZEJ

W celu dokonania mocowania odcinków folii grzewczej do powierzchni podkładu izolacyjnego, oczyść dokładnie powierzchnię folii grzewczej oraz 
odsłonięte przestrzenie podkładu izolacyjnego do których będą mocowane z użyciem taśmy montażowej TERMOFOL. Ułóż, przewody połączeniowe i 
zasilające odcinki folii w taki sposób aby nie krzyżowały się i nie przebiegały po podkładzie, dokonaj nacięć w podkładzie izolacyjnym i schowaj przewo-
dy w nacięciach. Dokonaj ewentualnych korekt ułożenia odcinków folii tak aby zapewnić ich równoległość względem siebie, a także wymagane odstępy 
pomiędzy odcinkami folii grzewczej oraz krawędzi folii grzewczej od ścian i elementów stałej zabudowy z zachowaniem zasad opisanych w rozdziale 
(III.3.1 do sprawdznia) niniejszej instrukcji. Mocowanie sąsiadujących odcinków folii grzewczej przeprowadzaj łącząc taśmą montażową TERMOFOL 
krawędzie odcinków folii grzewczej na szerokości minimum 10 mm jednocześnie przyklejając je do podkładu izolacyjnego. Podobnie postępuj w odnie-
sieniu do obrzeży folii grzewczej. 

> 900
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IV.11 POMIARY ELEKTRYCZNE

Przed zakryciem powierzchni systemu grzewczego folią paroizolacyjną, konieczne jest 
przeprowadzenie pomiarów testowych i roboczego testu systemu. Podstawowymi po-
miarami, które należy wykonać na tym etapie są:

• pomiar rezystancji systemu grzewczego,
• pomiar rezystancji czujnika podłogowego.

Moc folii grzewczej 
W/m2

Napięcie robocze 
V

Rezystancja 1 m2 
Ω

60 230 881

80 230 661

140 230 377

220 230 240

400 230 132

220 12 0,65

Pomiar rezystancji systemu grzewczego przeprowadzamy miernikiem uniwersalnym ustawionym na pomiar rezystancji w zakresie od 2 kΩ , w razie po-
trzeby dla większych instalacji od 200 Ω. Poniższa tabela podaje przybliżone wartości rezystancji dla 1 m2 zainstalowanej folii grzewczej w oferowanych 
wariantach mocy  tj. 80 W/m², 140 W/m² i 220 W/m². Mierzona w ten sposób rezystancja powinna być ilorazem ilości m² i wartości podanej w tabeli 
dla danej mocy folii grzewczej użytej do instalacji systemu z tolerancją na poziomie +/- 10%.

Temperatura powierzchni instalacji 
⁰C

Rezystancja 
kΩ

5 22

10 18

15 15

20 12

25 10

Pomiar rezystancji czujnika NTC przeprowadzamy miernikiem uniwersalnym ustawionym na pomiar rezystancji w zakresie od 20 kΩ. Pomiar rezystancji 
czujnika podłogowego, ma charakter kontrolno-informacyjny i ma na celu, podobnie jak pomiar rezystancji systemu grzewczego wykluczyć uszkodzenie 
przewodu przyłączeniowego (np. jego naderwanie przy wciąganiu do peszla) czy też samego czujnika NTC. Orientacyjne wartości rezystancji w zależno-
ści od temperatury podłoża instalacji podano w poniższej tabeli. Tolerancja wartości mierzonej na poziomie +/- 10%.

Pomiaru rezystancji czujnika dokonujemy po zapięciu jego końcówek przyłączeniowych, klipsami do miernika. Nie należy pomiaru dokonywać trzymając 
obie końcówki palcami, ponieważ w szczególności nawet lekko zwilżona skóra posiada rezystancję izolacji zbliżona lub mniejszą od rezystancji czujnika, 
i dojdzie tu do zafałaszowania pomiaru, wskutek wystąpienia tak zwanego układu rezystancji równoległych.

IV.12 PODŁĄCZENIE I INSTALACJA TERMOREGULATORA

Instalacji termoregulatora dokonujemy w puszcze instalacyjnej. Podłączenia termoregulatora dokonać powinien, podobnie jak pozostałych połączeń 
elektrycznych, w tym doprowadzenia linii zasilającej, doboru jej obciążalności oraz zabezpieczenia nadprądowego, wykwalifikowany specjalista posiada-
jący stosowne uprawnienia. Na terenie RP będzie to elektryk posiadający uprawnienia SEP do robót elektroinstalacyjnych do 1 kV.

Podłączenia zacisków termoregulatora, do poszczególnych obwodów elektrycznych dokonujemy ściśle według instrukcji instalacji załączonej do insta-
lowanego typu termoregulatora.

Podobnie, kierując się zapisami instrukcji obsługi termoregulatora, konfigurujemy początkowe parametry pracy systemu, szczególnie zwracając uwagę 
na ograniczenie temperatury pracy systemu grzewczego do wymagań wskazanych przez producenta warstwy wierzchniej powierzchni grzewczej (deski 
podłogowej, panelu winylowego czy laminowanego, itp.), oraz ograniczenie temperatury zadanej powietrza zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
grzewczego.
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IV.13 TEST SYSTEMU

Po zweryfikowaniu poprawności zmierzonych warto-
ści rezystancji, oraz montażu termoregulatora wyko-
nujemy test systemu, polegający na weryfikacji po-
prawnego i równomiernego nagrzewania się odcinków 
folii grzewczej.

Weryfikację przeprowadzamy wykonując losowe 
pomiary pirometrem elektronicznym, termometrem 
bezdotykowym, wybranych pasków grzejnych w 
strukturze każdego z odcinków folii grzewczej, lub je-
żeli dysponujemy kamera termowizyjną, wykonujemy 
zdjęcia w podczerwieni całych odcinków folii grzew-
czej będących składowymi systemu grzewczego w te-
stowanej strefie grzewczej.

Po upewnieniu się że wszystkie odcinki folii nagrze-
wają się równomiernie na całej swojej długości, wy-
łączamy napięcie zasilające system grzewczy, celem 
przejścia do kolejnego etapu instalacji systemu grzew-
czego.

IV.14 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ROZMIESZCZENIA ODCINKÓW FOLII  
W STREFIE GRZEWCZEJ

W celu zapewnienia użytkownikom systemu właściwej dokumentacji technicznej systemu, na którą składać powinny się:

• karta pomiarów elektrycznych,
• dokumentacja techniczna składowych systemu grzewczego,
• dokumentacja fotograficzna instalacji grzewczej przed jej zakryciem,
• dokumentacja fotograficzna w podczerwieni pracującego systemu grzewczego (opcjonalne dla samodzielnego montażu)
• karta nastaw termoregulatorów,
• karta gwarancyjna.

Należy wykonać możliwie najdokładniejsze zdjęcia systemu grzewczego, przed jego zakryciem folią paroizolacyjną i/lub wierzchnią warstwą powierzch-
ni grzewczej. Dokumentację fotograficzna należy przechowywać w formie wydrukowanej, lub elektronicznej celem udostepnienia producentowi w razie 
wystąpienia z roszczeniami gwarancyjnymi lub z tytułu rękojmi.

IV.15 UŁOŻENIE FOLII PAROIZOLACYJNEJ
Przed ułożeniem folii paroizolacyjnej należy sprawdzić raz jeszcze czy na powierzchni folii grzewczej nie znajdują się jakie ciała stałe mogące w kontakcie 
pod naciskiem uszkodzić ją jak (drobiny tynku, końcówki kabli, ścinki innych materiałów). 
Folię paroizolacyjną rozwijamy z rolki, na płaszczyźnie odcinków folii grzewczej, starając się zachować równoległość odcinków. Sąsiednie odcinki folii 
grzewczej układamy na zakładkę , minimum kilkucentymetrową, aż do przykrycia całego obszaru instalacji, dbając o jej dobre przyleganie do powierzch-
ni (bez zmarszczeń i zagięć). Klejenia odcinków folii paroizolacyjnej ze sobą i do obrzeży dokonujemy taśmą montażowa TERMOFOL. Należy zachować 
staranności i dokładność, tak by zachować szczelność połączeń. Jeżeli zachodzi potrzeba skorygowania linii klejenia, nie należy usuwać już nałożonej 
taśmy montażowej, tylko dołożyć ewentualnie dodatkową równoległą linię klejenia, natomiast jeżeli w wyniku klejenia doszło do zaburzenia dolegania 
(zagięcia, marszczenia) należy przeciąć naklejoną taśmę montażową nożyczkami, uważając by nie uszkodzić folii grzewczej lub przewodów połączenio-
wych i dokonać stosownych korekt i ponownego klejenia.
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IV.16 UŁOŻENIE WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Deska drewniana trójwarstwowa klejona, panel winylowy, panel laminowany itp.
2.Folia paroizolacyjna TERMOFOL
3. Folia grzewcza TERMOFOL
4. Podkład izolacyjny TERMOFOL
5. Wylewka – powierzchnia instalacji

1

5

4

3

2

Przed ułożeniem warstwy wierzchniej podłogi należy zweryfikować czystość powierzchni i w razie potrzeby dokonać odkurzenia miękką szczotką ssącą 
tak by nie uszkodzić powierzchni folii paroizolacyjnej i taśm montażowych.

Jakiekolwiek prace montażowe związane z układaniem podłogi, należy wykonywać w czystym obuwiu, o miękkiej podeszwie. Należy obejrzeć bieżnik 
obuwia czy nie wbiły się w niego twarde odpryski tynku, kamyki itp.

Niedopuszczalne jest przy montaży podłogi wbijanie jakichkolwiek gwoździ, wiercenie otworów, czy stosowanie narzędzi pneumatycznych o wysokiej 
sile udaru do zakleszczania zamków poszczególnych klepek podłogi, parkietu itp.

W miejscach prowadzenia przewodów zasilających układanie obrzeży i wykończeni powinno być realizowane z dużą starannością, aby nie nastąpiło 
uszkodzenie przewodów zasilających np. gwoździami montażowymi, itp.

MONTAŻ OGRZEWANIA ŚCIENNEGO / SUFITOWEGO

1. Ściana właściwa

2. Izolacja termiczna - wełna mineralna

3. Stelaż do karton gipsu

4. Folia grzewcza

5. Folia ochronna

6. Płyta gipsowo-kartonowa

V
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W celu ułożenia systemu grzewczego opartego na folii grzewczej TERMOFOL  w ścianie, lub na suficie, wykonywanym w technologii płyt kartonowo-
-gipsowych należy:

• przymocować stelaż konstrukcyjny do ściany/sufitu.
• dokonać wypełnienia przestrzeni między stelażami warstwą izolacyjną, wełną mineralną.
• wypełnienie izolacyjne powinno zapewniać maksymalne zapełnienie przestrzeni pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, tak by folia grzewcza na 
całej swojej powierzchni ściśle przylegała do równoległej płyty gipsowo-kartonowej oraz wełny mineralnej.
• Mocujemy folię grzewczą do stelaża konstrukcyjnego przy użyciu taśmy montażowej TERMOFOL,
• Wykonujemy połączenia elektryczne pomiędzy odcinkami folii grzewczej i uziemiamy stelaż łącząc go z przewodem PE linii zasilającej system grzew-
czy w przedmiotowej strefie grzewczej,
• Instalujemy czujnik NTC, tak aby główka czujnika przylegała bezpośrednio do folii grzewczej. 
• Rozkładamy folię paroizolacyjną i przyklejamy ją do zamocowanej już folii grzewczej taśmą montażową TERMOFOL,
• Dalsze czynności przeprowadzamy analogicznie jak w przypadku montażu podłogowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu folii grzewczej do stalaża konstrukcyjnego, na pozostawienie przestrzeni do wkręcania wkrętów 
montujących płytę gipsowo-kartonową do przedmiotowego stalaża.
Podobnie w przypadku planowania wykończenia obrzeży płyty gipsowo-kartonowej, na przykład listwami przypodłogowymi, mocowanymi na wkrętach 
czy gwoździach, należy pozostawić stosowne przestrzenie układając folię grzewczą na powierzchni ściany/sufitu.

MONTAŻ FOLII GRZEWCZEJ POD LUSTRO 

• wybruzdować szczeliny na prowadzenie peszli a w nich przewodów  
 zasilających i połączeniowych,

• zapewnić czystość i równość powierzchni przylegania lustra z zamocowaną  
folią grzewczą do ściany, usuwając nierówności podłoża, czy stare elementy  
konstrukcyjne, kołki, gwoździe,

• wykonać połączenia elektryczne odcinków folii i zasilania systemu grzewczego,

• zaizolować połączenia elektryczne oraz kieszenie taśm zasilających folii  
grzewczej,

• pokryć całą powierzchnię folii grzewczej instalowanej w systemie grzewczym  
dwustronną taśma klejącą,

• tak przygotowane odcinki folii grzewczej przykleić do tylnej powierzchni  
lustra,

W celu dokonania montażu folii grzewczej, pod powierzchnią lustra, klejonego do ściany należy:
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1. Taśma dwustronnie klejąca
2. Folia grzewcza
3. Przewody zasilające
4. Tylna tafla lustra

VI
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• wykonać pomiary i test systemu,

• nanieść klej montażowy na tylną powierzchnię lustra i przykleić je do ściany,

• uruchomienie systemu przeprowadzać po uzyskaniu pełnej przyczepności  
     kleju wskazanej przez jego producenta,
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1. Taśma dwustronnie klejąca
2. Folia grzewcza
3. Przewody zasilające
4. Tylna tafla lustra
5. Klej montażowy

WYPEŁNIENIE KARTY GWARANCYJNEJ

Przed uruchomieniem systemu, po ułożeniu wierzchniej warstwy grzewczej (podłogi, sufitu, ściany, lustra, itp.) należy ponownie przeprowadzić końco-
we pomiary elektryczne parametrów systemu i zapisać ich wyniki w stosowne rubryki karty gwarancyjnej.  Karta gwarancyjna musi zostać podpisana 
przez elektryka wykonującego pomiary oraz podłączenia elektryczne. Elektryk musi posiadać aktualne uprawnienia SEP. 

URUCHOMIENIE SYSTEMU

Uruchomienie systemu przeprowadzamy tylko, jeżeli pomiary elektryczne wykonane po zamontowaniu wierzchniej warstwy powierzchni grzewczej, są 
właściwe i nie wykazują usterek. 

Termoregulator na czas rozruchu instalacji należy przełączyć w tryb pracy wyłącznie z czujnikiem zewnętrznym, tak zwany tryb kontroli temperatury 
powierzchni grzewczej. 

Rozruch systemu przeprowadzamy stopniowo, szczególnie w pomieszczeniach mocno wyziębionych. Niezależnie od wymagań przedstawionych w 
niniejszej instrukcji należy stosować się również do zaleceń producentów powierzchni ogrzewanych w szczególności podłóg drewnianych i panelowych. 
Poniższa tabela przedstawia orientacyjne nastawy temperatury powierzchni grzewczej w pierwszych 7-8 dniach rozruchu systemu. 

Dzień Temperatura

1 15 oC

2 18 oC

3-5 20 oC

6-8 25 oC

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu systemu grzewczego, rozruch należy przerwać a system ponownie sprawdzić.

VII

VIII
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PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW PRACY TERMOREGULATORA

Dokonując programowania podstawowych parametrów systemu należy kierować się w dokumentacją techniczną w kolejności wskazanej poniżej:

• instrukcja instalacji i obsługi termoregulatora,
• instrukcja instalacji i użytkowania powierzchni grzewczej (podłogi drewnianej, paneli, itp.), 
• niniejsza instrukcją instalacji. 

IX.1 WYBÓR TRYBU PRACY TERMOREGULATORA

Kontrola ogrzewania systemem grzewczym opartym o folie grzewczą odbywa się wyłącznie w trybie kontroli czujnika zewnętrznego lub dwóch czujni-
ków. Zabronione jest stosowanie trybu kontroli temperatury powietrza.

Rozpoczęcie programowania parametrów zaawansowanych należy rozpocząć od ustalenia podstawowego przeznaczenia systemu, rozróżniamy dwa 
typy przeznaczenia:

• Podstawowy system grzewczy które zadaniem jest samodzielne ogrzewania pomieszczenia.
• Dodatkowy system grzewczy którego zadaniem jest wyłącznie podniesienie komfortu – uzyskanie efektu ciepłej podłogi. 

Podstawowy system grzewczy: ustaw tryb pracy ALL – dwóch czujników temperatury. Zadanie systemu grzewczego to osiągnięcie temperatury powie-
trza z ograniczeniem temperatury czujnika zewnętrznego (podłogi) do ustawionej temperatury. Maksymalna temperatura czujnika zewnętrznego w po-
mieszczeniach użytkowych to 29 °C a w łazienkach to 31 °C. Nigdy nie ustawiaj wyższej temperatury podłogi niż dozwolona przez producenta podłóg.

Praca systemu realizowana jest wtedy w ten sposób, że osiągniecie zadanej temperatury powietrza, w granicach określonych histerezą, odbywa się  
w interwałach grzewczych ograniczonych wysokością temperatury przegrzania powierzchni grzewczej.

Dodatkowy system grzewczy: ustaw tryb pracy OUT – zewnętrzny czujnik temperatury. Zadanie systemu grzewczego to utrzymanie temperatury pod-
łogi na zadanym poziomie. Maksymalna temperatura czujnika zewnętrznego w pomieszczeniach użytkowych to 29 °C a w łazienkach to 31 °C. Nigdy 
nie ustawiaj wyższej temperatury podłogi niż dozwolona przez producenta podłóg.

Praca systemu realizowana jest wtedy w ten sposób, że w granicach wyznaczonych histerezą utrzymywana jest stała zadana temperatura powierzchni 
grzewczej, przy czym nie jest możliwe osiągnięcie temperatury zadanej ponad temperaturę przegrzania.

IX

IX.2 TRYB RĘCZNY A TRYB MANUALNY 

W początkowym okresie eksploatacji systemu grzewczego, szczególnie w okresie rozruchu zalecane jest korzystanie z trybu manualnego pracy termo-
regulatora. Pozwala on utrzymać stabilną temperaturę powietrza lub powierzchni grzewczej w całym okresie doby i tygodnia. 

W późniejszym okresie, po przeprowadzeniu rozruchu, bardziej ekonomicznym oraz przyjaznym użytkownikowi rozwiązaniem jest skorzystanie z możli-
wości zaprogramowania dobowego i tygodniowego harmonogramu pracy systemu grzewczego (dla modeli termoregulatorów TERMOFOL typu TF-H1, 
TF-H5, TF-WIFI). 

Programowania dokonujemy bezpośrednio z panelu sterującego lub dla modelu TF-WIFI również z poziomu aplikacji TERMOFOL SMART. 

IX.3 HISTEREZA

Określenie właściwego poziomu histerezy temperaturowej w termoregulatorze, wpływa na komfort użytkownika oraz wydłuża żywotność samego 
termoregulatora. Należy unikać definiowania niskich poziomów histerezy na poziomie 0,5 °C. Powoduje to częste załączenia i wyłączenia systemu 
grzewczego. O ile nie występują okoliczności wymagające utrzymywania stabilności temperatury powietrza czy powierzchni grzewczej na poziomie 
+/– 1 °C, zalecany przez producenta poziom histerezy czujnika temperatury powietrza powinien wynosić 2 °C natomiast wartość histerezy czujnika 
zewnętrznego 3 °C.

IX.4 KALIBRACJA TEMPERATURY
W celu prawidłowego działania termoregulatora należy dokonać jego kalibracji, zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi zainstalowanego w strefie syste-
mu grzewczego modelu termoregulatora. Wskazywana przez termoregulator temperatura powietrza powinna zostać zweryfikowana przy użyciu innego 
urządzenia referencyjnego mierzącego temperaturę powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji termoregulatora. Różnice we wskazaniach 
należy skorygować poprzez kalibrację termoregulatora. 
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LP ETAP  
INSTALACJI

OPIS NIESPRAWNOŚCI  
SYSTEMU GRZEWCZEGO PROPONOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE

1 Test 
systemu Termoregulator nie załącza się Sprawdź zasilanie termoregulatora. Jeżeli jest 

poprawne, zgłoś reklamację termoregulatora

2 Test 
systemu

Termoregulator nie zasila folii  
grzewczej

Sprawdź zasilanie termoregulatora, oraz prawi-
dłowość podłączeń. Jeżeli są poprawne, zgłoś 

reklamację termoregulatora

3 Test 
systemu

Termoregulator wskazuje błędną  
wartość temperatury

Dokonaj kalibracji temperatury w ustawieniach 
termoregulatora. Zweryfikuj poprawność warto-

ści rezystancji zewnętrznego czujnika temp.

4 Test 
systemu

Termoregulator wskazuje napis  
-Err-

Zweryfikuj poprawność wartości rezystancji 
zewnętrznego czujnika temp.

5 Test 
systemu

Termoregulator nie wskazuje wartości temperatury 
mierzonej przez  

zewnętrzny czujnik temperatury

Zweryfikuj poprawność wartości rezystancji 
zewnętrznego czujnika temp. Sprawdź  

w ustawieniach termoregulatora wybrany spo-
sób kontroli temp.

6 Test 
systemu

Termoregulator nie wskazuje wartości temperatury 
mierzonej przez  

wewnętrzny czujnik temperatury

Sprawdź w ustawieniach termoregulatora  
wybrany sposób kontroli temp.

7 Test 
systemu

Następuje wyłączanie zasilania  
systemu przez wyłącznik róznicowo-prądowy

Wykonaj pomiary rezystancji izolacji systemu 
grzewczego i linii zasilającej

8 Test 
systemu

Następuje wyłączanie zasilania  
systemu przez wyłącznik nadmiarowy

Wykonaj pomiary rezystancji systemu  
grzewczego

9 Test 
systemu

Powierzchnia grzewcza grzeje  
tylko miejscowo

Sprawdź prawidłowość połączeń odcinków folii 
grzewczej

10 Rozruch 
systemu

Występują częste załączenia  
i wyłączenia systemu

Zwiększ wartość histerezy  
w ustawieniach termoregulatora

11 Rozruch 
systemu

Temperatura w pomieszczeniu nie  
odpowiada zadanej przez użytkownika

Skontroluj wybrany tryb pracy termoregulatora 
(ręczny/harmonogram). Wyłącz tryb eco (doty-

czy wybranych modeli teroregulatorów)

12 Rozruch 
systemu

Zużycie energii elektrycznej przez system wydaje 
się zbyt duże

Skontroluj wybrany tryb pracy termoregulatora 
(ręczny/harmonogram). Dostosuj ustawienia 

harmonogramu pracy termoregulatora.  
Włącz tryb eco

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY ORAZ SPOSOBY ICH USUNIĘCIAIX

TERMOFOL
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CHECKLISTA ETAPÓW INSTALACJI SYSTEMU GRZEWCZEGO

LP. ETAP INSTALACJI TAK 

1. Zapoznanie z instrukcją instalacji

2. Weryfikacja kompletności elementów systemu do instalacji

3. Weryfikacja kompletności posiadanych narzędzi niezbędnych do instalacji
4. Wykonanie obwodów zasilania wraz z dedykowanymi zabezpieczeniami w rozdzielni elektrycznej
5. Planowanie rozmieszczenia odcinków folii grzewczej i umiejscowienia termoregulatora dla strefy

6. Bruzdowanie otworu pod puszkę instalacyjną termoregulatora

7. Osadzenie puszki instalacyjnej termoregulatora

8. Wprowadzenie linii zasilającej strefę grzewczą do puszki instalacyjnej termoregulatora

9. Bruzdowanie pionowe ściany pod peszel ochronny przewodów zasilających folię grzewczą 

10. Bruzdowanie pionowe ściany i poziome odcinka podłogi pod peszel ochronny dla instalacji zewnętrz-
nego czujnika temperatury (czujnika podłogowego)

11. Wprowadzenie do peszla ochronnego przewodów zasilających folię grzewczą

12. Wprowadzenie do peszla ochronnego zewnętrznego czujnika temperatury (czujnika podłogowego)

13. Wyrównanie powierzchni instalacji, powierzchni wylewki, ściany, itp.

14. Oczyszczanie powierzchni instalacji - odkurzanie

15. Ułożenie podkładu izolacyjnego

16. Sklejanie podkładu izolacyjnego taśmą montażową TERMOFOL

17. Wycięcie w podkładzie izolacyjnym tras przewodów zasilających odcinki folii oraz pod instalację  
zewnętrznego czujnika temperatury (czujnika podłogowego

18. Ułożenie odcinków folii grzewczej

19. Podłączenie przewodów zasilających do odcinków folii grzewczej

20. Izolowanie przyłączy odcinków folii grzewczej taśmą samowulkanizująca

21. Izolowanie zakończeń kieszeni taśm zasilających odcinków folii grzewczej taśmą samowulkanizującą

22. Przyklejenie odcinków folii do podkładu izolacyjnego taśmą montażową TERMOFOL

23. Pomiary systemu

24. Montaż i podłączenie termoregulatora

25. Testy systemu grzewczego

26. Dokumentacja fotograficzna rozmieszczenia elementów systemu

27. Ułożenie folii paroizolacyjnej 

28. Przyklejenie folii paroizolacyjnej
29. Ułożenie podłogi właściwej
30. Ponowne pomiary systemu
31. Ponowny test systemu
32. Programowanie docelowe termoregulatora
33. Wypełnienie karty gwarancyjnej

√ 


