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INSTRUKCJA OBSŁUGI
USTAWIEŃ I AUTOMATYZACJI

ENG

poprzez aplikacje
Termofol Smart

dotycząca sposobu tworzenia i zarządzania
strefami oraz automatyzacjami.



Termofol Smart

Tap to run - służy do wywoływania konkre-
tych zachowań pojedynczych termostatów 
lub grup termostatów za pomocą wirtualne-
go przycisku utworzonego w aplikacji.

1. Wszystkie termostaty, które mają być zarządzane muszą być dodane 
do konta aplikacji administratora. Zgodnie z instrukcją obsługi konkret-
nych termostatów. 

2. Sceny. 
Aby ustanowić automatyzacje do zarządzania poszczególnymi grupami termostatów na-
leży:

A) Zaznaczyć opcje – Tap to run
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3. Tworzymy scene Tap to Run.

Wyświetli się panel z dwoma kategoria-
mi. Warunek wywołania „IF” jest auto-
matycznie przypisany. Będzie to naci-
śniecie wirtualnego przycisku.

Za pomocą  w zakładce „THEN” wy-
wołujemy menu wyboru:

Na tym etapie możemy wybrać kontrolowanie pojedynczego urządzenia, wybrać predefi-
niowana scenę albo ustawić opóźnienie akcji.

Wybieramy „Control Single Device”
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Wyświetla nam się lista dostępnych urządzeń. 

Po kliknieciu na konkretny temostat możemy wybrać parametry które chcemy ustawić do 
tej grupy. Możemy wybrać ustawienie zasilania.



termofol.comtermofol.com

Możemy ustawić zadana temperaturę: Dodatkowo możemy wybrać tryb pracy 
termostatu:
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W naszym przypadku ustawiliśmy termostat do wlaczenia zasilania i wlaczenia tempera-
tury na 22 stopnie celsujsza :

Żeby przypisac kolejne termostaty do 
tego samego wirualnego przycisku należy 
powtórzyć operacje z dodaniem opcji dla 
zakladki „THEN” dla wszystkich urzą-
dzeń które chcemy mieć zarządzane z 
tego wirtualnego przycisku.

4. Dodatkowe przydatne ustawienia

Po wybraniu „More settings” pojawi się moż-
liwość wyboru koloru ikony i wzoru przypisanej 
do wirtualnego klawisza.
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Oraz możemy włączyć albo wyłączyć widoczność wirtualnego przycisku na ekranie głów-
nym aplikacji:

Zapisujemy scenę. Pojawi się okienko na 
wpisanie nazwy sceny:

Nadajemy nazwę dla danego przycisku 
wirtualnego. Klikamy „Confirm”.
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W ten sposób przygotowaliśmy przycisk wirtualny który w naszym przypadku włącza i 
ustawia temperaturę 22 stopnie Celsjusza na wszystkich termostatach zlokalizowanych 
na pierwszym piętrze. 

Całą operację w polu „THEN” powtarzamy dla wszystkich ustawień w danych obszarach i 
dla urządzeń, które chcemy zarządzać za pomocą wirtualnego przycisku.
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5. Funkcja „When Whether changes”

Po wybraniu warunku „WHEN WEATHER 
CHANGES” możemy wybrać w oparciu o 
prognozę pogody następujące warunki:

•	 Temperature
•	 Humidity
•	 Weather
•	 Sunset/Sunrise
•	 Wind Speed 

W naszym przypadku wybieramy „Temperature”. 
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Wybieramy „Current City” (lokalizację) i wybieramy temperaturę „Below / Equal / Abo-
ve” którą chcemy uruchomić zadaną scenę i klikamy „Next”.

W opcji „THEN” postępujemy analogiczne z punktem pierwszym. Dodatkowym ustawie-
niem jest „PRECONDITION”, w którym możemy ustawić dodatkowy warunek i czas kiedy 
automatyzacja powinna działać:
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Zapisujemy scenę jak w punkcie 1. W na-
szym przypadku przy temperaturze poni-
żej 0 stopni włączamy wszystkie termo-
staty na pierwszym piętrze i ustawiamy 
na nich 22 stopnie:

6.Schedule. 
W tym przypadku ustawiamy harmonogram 
do zadziałania konkretnej sceny:

Po kliknięciu w „Repeat” wybieramy dni,  
w których ma obowiązywać harmonogram:
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Oraz godziny zadziałania danej sceny. Po ustawieniu klikamy „Next” i przechodzimy 
dalej.

W opcji „THEN” postępujemy analogicznie 
do poprzednich punktów:

Dodatkowo mamy możliwość zdefiniowa-
na dodatkowych ustawień klikając w „Pre-
condition”
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Jeżeli warunki nie zostaną spełnione scena nie zostanie uruchomiona oraz definiujemy 
czas, w którym scena ma działać.

W naszym przypadku zdefiniowaliśmy scenę, w której od poniedziałku do piątku ter-
mostat na pierwszym piętrze włączy się i ustawi na 22 stopnie od 7 rano.
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7. Funkcja „When device status changes” 

Scena pozwala kontrolować zdefiniowa-
na grupę urządzeń za pomocą jednego 
urządzenia takiego jak fizyczny przy-
cisk połączony z aplikacja, termometr 
lub wskazanie konkretnego termostatu. 
Wybieramy „When device status chan-
ges”. Następnie wybieramy urządzenie, 
za pomocą którego chcemy kontrolować 
scenę:

Wybieramy opcje za pomocą, której ma 
zadziałać scena. W naszym przypadku 
wskazanie temperatury termostatu:
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W zakładce „Then” postępujemy analogicznie jak w poprzednich punktach. 

Zapisujemy scenę. W naszym przypadku 
wykorzystaliśmy temperaturę rejestro-
wana przez pojedynczy termostat do 
ustawienia 22 stopni Celsjusza dla ter-
mostatów na pierwszym piętrze:


