
Producent podłóg Warunki gwarancji Dodatkowe warunki

Instalacja folii grzewczej TERMOFOL TF-310, 
305, 3025 o mocy do 140w/1m2, pod panele 
laminowane WENINGER. Zabezpieczenie 

przed przegrzaniem do temp. 28˚

Konieczność stosowania się do wytycznych 
określonych przez producenta podłogi 
pływającej oraz TERMOFOL. Materiały 
dostępne na: weninger.pl; termofol.pl

Instalacja folii grzewczej TERMOFOL TF-310, 
305, 3025 o mocy do 80w/1m2 pod panele 

winylowe Arbiton DECORA. Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem do temp. 28˚

Konieczność stosowania się do wytycznych 
określonych przez producenta podłogi 
pływającej oraz TERMOFOL. Materiały 
dostępne na: arbiton.com; termofol.pl

Instalacja folii grzewczej TERMOFOL TF-310, 
305, 3025 o mocy do 140w/1m2 pod podłogi 
warstwowe BARLINEK oraz do 80w/1m2 pod 

podłogi winylowe. Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem do temp. 28˚

Konieczność stosowania się do wytycznych 
określonych przez producenta podłogi 
pływającej oraz TERMOFOL. Materiały 

dostępne na: barlinek.com.pl; termofol.pl

Instalacja folii grzewczej TERMOFOL TF-310, 
305, 3025 o mocy do 140w/1m2, pod podłogi 

winylowe ze zintegrowanym podkładem 
akustycznym Foliarex. Zabezpieczenie przed 

przegrzaniem do temp. 28˚

Konieczność stosowania się do wytycznych 
określonych przez producenta podłogi 
pływającej oraz TERMOFOL. Materiały 

dostępne na: podlogiznatury.eu; termofol.pl

Instalacja folii grzewczej TERMOFOL TF-310, 
305, 3025 o mocy do 140w/1m2, pod podłogi. 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem do 
temp. 28˚

Konieczność stosowania się do wytycznych 
określonych przez producenta podłogi 
pływającej oraz TERMOFOL. Materiały 

dostępne na: egger.com; termofol.pl

Instalacja folii grzewczej TERMOFOL TF-310, 
305, 3025 o mocy do 140w/1m2, pod panele 

LVT MULTICONTRACT. Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem do temp. 28˚

Konieczność stosowania się do wytycznych 
określonych przez producenta podłogi 
pływającej oraz TERMOFOL. Materiały 

dostępne na: multicontract.com.pl; termofol.pl

Instalacja folii grzewczej TERMOFOL TF-
310, 305, 3025 o mocy do 140w/1m2 pod 
podłogi winylowe i SPC marki KORNER. 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem do 

temp. 28˚

Konieczność stosowania się do wytycznych 
określonych przez producenta podłogi 
pływającej oraz TERMOFOL. Materiały 

dostępne na: korner.eu; termofol.pl

www.termofol.pl

WARUNKI GWARANCJI NA PODŁOGI PŁYWAJĄCE UKŁADANE Z SYSTEMEM TERMOFOL 


